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Travaux dirigés (Systèmes à processeurs n°1) 

Analyse, codage et création de programmes simples 

 

Exercice n°1 : Analyse d’un programme 

 On donne le programme source assembleur Renesas M32C87 suivant : 

 
Etiquette 

 
Opération 

 
Opérande 

 
Commentaire 

VTMP 
 
 
_JQCQ 
 

.EQU 
 
MOV.W:G 
ADD.W:G 
JNE 

1000h 
 
#VTMP,R1 
# -1,R1 
_JQCQ 

//Valeur de la temporisation 

 

1. Donner une description algorithmique du programme 

2. En utilisant les feuilles de codage fournies par le constructeur, coder le programme 

3. Le microprocesseur fonctionne avec une fréquence d’horloge de 32MHz, évaluer le 

temps d’exécution du programme. 

 

Exercice n°2 : 

2.1. Transformer le programme de la temporisation en un sous programme dont le temps 

d’exécution est de 1 ms. 

  

2.2. On utilise ce sous-programme pour construire un utilitaire réalisant une temporisation 

paramétrable. La durée de la temporisation sera de n ms. Le paramètre n sera chargé dans 

le registre R0.B   

 Proposer un algorithme pour réaliser cet utilitaire. 

 Coder l’algorithme en langage assembleur Renesas M32C87 

 Quelle est la durée maximum de la temporisation ? 
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